
KETTENDUMPER TCR 50-2



Ihr zuständiger Händler
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Wilhelm Schäfer GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 • 64646 Heppenheim
Tel.: +49 (0) 6252/93 81 0 • Fax: +49 (0) 6252/93 81 19
E-Mail: info@wschaefer.de • Web: www.takeuchi.de

TECHNISCHE DATEN TCR 50-2
ABMESSUNGEN
Gesamthöhe A mm 2.725
Höhe der Stoßstange B mm 1.040
Gesamtlänge C mm 4.660
Länge des Gleiskettenbodens D mm 2.500
Gleiskettenbasis E mm 3.145
Bodenhöhe der Mulde F mm 1.330
Bodenhöhe der Mulden-Ladeklappe G mm 1.715
Gesamtbreite H mm 2.200
Kettenbreite I mm 450
Bodenfreiheit J mm 435
Kabinenbreite K mm 990
Muldenlänge innen L mm 2.615
Muldenbreite M mm 1.795
Höhe der Muldenschranke N mm 385
Höhe der Mulden-Vorderschranke O mm 750

TECHNISCHE DATEN
Maschinengewicht kg 6.550
Nutzlast kg 3.700
Muldeninhalt gehäuft m³ 2.055
Steigfähigkeit Grad 30
Bodendruck kg/cm² 0,27
Geräuschpegel LwA dB(A) 102
Fahrgeschwindigkeit 1 km/h 7,0
Fahrgeschwindigkeit 2 km/h 9,5
Schwingungswerte (Hand/Arm) m/s² ≤ 2,5
Schwingungswerte (Körper) m/s² ≤ 0,5

DIE WICHTIGSTEN HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK:
Der Kettendumper verfügt über einen Motor mit Dieselpartikel-
filter (DPF), Dieseloxidationskatalysator (DOC) und selektivem 
Katalysator (SCR) unter Verwendung von Adblue.  
Außerdem ist er serienmäßig ausgestattet mit:
▪	� Rückfahrkamera
▪	 �Klimaanlage
▪	� elektr. Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung
▪	� umfangreichem LED-Arbeitsscheinwerfer-Paket
▪	� Takeuchi Fleet Management

885

HYDRAULIK
Antrieb P1 + P2 Tandem – Hydrostatik-

pumpe

Max. Fördermenge (max. Druck P1 HST) l/min (MPa) 122,5 (34,5)
Max. Fördermenge (max. Druck P2 HST) l/min (MPa) 122,5 (34,5)
Hydrauliktankinhalt l 44,0

MOTOR
Typ Diesel Yanmar 4TNV94FHT
Bauart 4-Zylinder Commonrail
Abgasnorm Euro V
Leistung ISO 14396 kW/PS 88,4/120
Drehzahl U/min 2.500
Kühlwasser l 18,5
Motoröl l 10,5
Tankinhalt l 127,0

Technische Änderungen vorbehalten.

Hier gelangen Sie zum 
Film über den TCR 50-2


