
PROBLEMLOSES FRÄSEN. Das exklusive 
SmartSweep™System reguliert die Motordrehzahl 
und Fräsgeschwindigkeit während des Betriebs für 
ein ruhiges und gleichmäßiges Arbeiten  
des Fräsrades. 

FÜR JEDES GELÄNDE. Durch das gegenläufige 
Raupenfahrwerk lässt sich die  Maschine beim 
Fräsen von Baumstümpfen schnell und einfach 
neu positionieren und bietet zudem eine erhöhte 
Standfestigkeit. Der Einsatz bei weniger idealen 
Bodenverhältnissen ist durch das  
Raupenlaufwerk garantiert.

KRAFTVOLL AM BAUMSTUMPF. Die SC40TX 
ist mit einem leistungsstarken 29,8 kW (40 PS) 
Tier 4 Final (EU Stufe IV) Dieselmotor mit  
Nachverbrennungs-System ausgestattet.

ERSTE AUF DEM MARKT. Die SC40TX ist  
die erste Maschine Ihrer Art, welche von einer 
Standplattform aus gesteuert werden kann. Sie 
glänzt durch Ihre hohe Fahrgeschwindigkeit von  
bis zu 90 m/min. 

AUSSCHWENKBARER BEDIENSTAND. 
Durch den ausschwenkbaren Bedienstand an der 
Seite der Maschine hat der Bediener zusätzlich 
die Möglichkeit den besten Sichtwinkel auf den 
Baumstumpf zu wählen. Alle Funktionen des 
Fräsrades und des Kriechgang-Fahrantriebes 
(vorwärts/rückwärts) können vom Bedienstand  
aus gesteuert werden.

POW-R™ PLATTEN. Das Fräsrad ist mit der 
Vermeer eigenen Pow-R™ Platten Technologie 
ausgestattet, welche mehr Schwungmasse auf 
das Fräsrad bringt, die Lebensdauer der Zahn- 
Halter erhöht und die Rezirkulation des  
Fräsmaterials reduziert. 
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MOTOR
Typ: Kohler KDI1903TCR Tier 4 Final (EU Stufe IV)

Kraftstoff: Diesel

Bruttoleistung: 29,8 kW (40 PS) 

Drehzahl: 180,3 Nm

Zylinder: 3

Kühlung: Wassergekühlt

Systemspannung: 12 V

ALLGEMEIN
Gewicht: 1338,1 kg 

Länge: 330,2 cm

Breite: 90,2 cm

Höhe: 143,5 cm

HYDRAULIK
Pumpendruck: 92,7 l/min

Systemdruck: 270,7 bar

Hydrauliktank: 71,9 l

Öltyp: Vermeer HyPower 68

RAUPENANTRIEB
Raupen: Gummi 17,8 cm

Raupenlänge am Boden: 102,9 cm

Fahrgeschwindigkeit: niedriger Gang (0-54 m/min), hoher  
 Gang (0-90 m/min)

Bodendruck: 35,9 kPa

FRÄSBEREICH
Fräsbereich über Planum: 61 cm

Fräsbereich unter Planum: 40,6 cm

Schwenkradius: 127 cm

FRÄSRADANTRIEB
Raddurchmesser (ohne Zähne): 45,7 cm

Materialstärke (Fräsrad): 1,3 cm mit Pow-R™ Platten

Zahntyp: Yellow Jacket Fräszähne

Anzahl der Zähne: 20

Fräsantrieb: Hydraulischer Motor (direkt am Winkelgetriebe befestigt)

Kontrollsystem: SmartSweep™
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